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Основы работы с 
текстовым процессором Microsoft Word
Технология OLE. внедрения и связывания объектов.
Учебное пособие для организации самостоятельной работы 

Новосибирск

Технология связывания и внедрения объектов 
(технология OLE)

Технология OLE – универсальный механизм для создания и обработки составных документов, содержащих одновременно объекты различного происхождения (текст, таблица, рисунок и т.д.).

Объект OLE – произвольный элемент, созданный средствами какого-либо  приложения Windows, который можно поместить (внедрить и/или связать) в документе другого приложения Windows.Объектом может быть целый документ или его фрагмент.

Сервер OLE – приложение, средствами которого создается объект OLE, т.е. программа, которая обслуживает другое приложение.

Клиент OLE – приложение, принимающее объект OLE, т.е. программа, которая пользуется услугами OLE-сервера.

Технология OLE позволяет:

· внедрять в документ объекты или фрагменты документов, созданные в других приложениях, а также редактировать эти объекты средствами, создавшего их приложения;

· устанавливать связь объекта с документом другого приложения. При установлении связи этот объект остается самостоятельным объектом и обслуживается другим приложением.

Внедренный объект является частью конечного файла и, будучи однажды вставленными, больше не являются частью исходного файла. Внедренный объект не связан с исходным файлом. Информация о внедренном объекте хранится внутри документа-контейнера.

Связанный объект хранится в исходном файле. Конечный файл хранит только сведения о местоположении исходного файла и отображает представление связанных данных.

Внедренный объект или объект со связью можно создать:

· внедрение и связывание объекта из существующего файла; 

· создание нового внедренного объекта из приложения-клиента;

· внедрение и связывание фрагмента объекта из существующего файла;

· перемещение и копирование фрагмента объекта из существующего файла.

Порядок создания внедренного объекта 
или внедренного объекта со связью

Создать новый внедренный объект или внедрить объект из существующего файла можно с использованием команды Вставка>Объект>Создать иди Создать из файла.
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Внедрение и связывание фрагмента объекта из существующего файла, а также перемещение и копирование фрагмента объекта из существующего файла производится с использованием буфера обмена.

Создание связанного или внедренного объекта на основе данных из существующего файла производится с помощью команды Правка>Специальная вставка.

Порядок создания внедренного или связанного объекта.

1. Сохранить исходный файл

2. Открыть файл-источник и выделить необходимый фрагмент.

3. Поместить выделенный фрагмент в буфер обмена.

4. Переключиться в файл-контейнер и выбрать команду Правка>Специальная вставка.
5. В диалоговом окне Специальная вставка выбрать формат, в котором следует вставить фрагмент  и установить переключатель Вставить или Связать.
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Редактирование внедренного объекта.

Двойной щелчок указателя мыши на внедренном объекте приводит к запуску приложения, в котором этот объект был создан.

Редактирование внедренного объекта производится из окна приложения клиента, при этом файл-источник не открывается. Редактирование внедренного объекта вызывает появление панели инструментов приложения-сервера вместо панелей инструментов приложения-клиента. 

При редактировании внедренного объекта файл-источник остается неизменным.

Для выхода из режима редактирования внедренного объекта достаточно щелкнуть указателем мыши вне поля объекта
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Редактирование объекта, внедренного со связью

Двойной щелчок указателя мыши на объекте,  внедренном со связью, приводит к запуску приложения, в котором этот объект был создан.

Редактирование объекта, внедренного со связью, производится непосредственно в окне приложения-источника, при этом открывается файл-источник. 

При редактировании объекта, внедренного со связью, изменения вносятся непосредственно в  файл-источник.

Для выхода из режима редактирования объекта внедренного со связью необходимо сохранить изменения в файле-источнике и закрыть окно документа-источника.

При редактировании объекта, внедренного со связью, происходит непосредственно в приложении-источнике. 
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Обновление связей.

При изменении данных в исходном файле происходит автоматическое  или ручное обновление данных в файле-контейнере. 

· Автоматическое обновление связей происходит при каждом открытии файла-контейнера, и каждый раз, когда изменяется исходный файл в то время, когда открыт файл-контейнер.

· Ручные связи обновляются только при выполнении команды Обновить (Правка>Связи).

При перемещении файла-источника связи нарушаются и необходимо восстанавливать такие нарушенные связи.

Вкладка для создания нового внедренного объекта





Окно для выбора типа объекта внедрения





Аннотация к активному типу объекта





Вкладка для внедрения объекта из существующего файла





Переключатель, позволяющий вставлять внедренный объект в виде значка





Переключатель  создания внедренного объекта





Переключатель  создания объекта внедренного со связью





Окно выбора формата внедряемого объекта из буфера обмена





Аннотация к активному формату





Окно внедренного объекта в режиме редактирования





Окно файла-контейнера





Окно файла-источника





Панели инструментов приложения-сервера





Рабочая область файла-контейнера





Файл-контейнер в режиме редактирования объекта внедренного со связью





Файл-источник в режиме редактирования объекта внедренного со связью





Окно приложения-клиента в режиме редактирования





Окно приложения-сервера в режиме редактирования
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