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Описание следов ног (обуви)
При обнаружении следов ног (обуви) в протоколе указывается: 
· место обнаружения следов и их расположение относительно окружающих предметов; 
· характеристика поверхности, где обнаружены следы (деревянный, каменный пол; глинистый, песчаный, сухой, влажный грунт и т.д.); 
· виды следов (объемные, поверхностные, обуви, босых ног и т.д.); 
· характер и цвет вещества, которым образованы следы; 
· данные измерения элементов дорожки следов (длина, ширина) отдельно для левой и правой ног, углы разворота ступней; 
· индивидуальные признаки походки; 
· какие части обуви (стопы) отобразились; 
· размеры следа и отобразившихся в нем частей подошвы; 
· особенности ног, вид обуви (форма отпечатка носка: острый, прямой, круглый; заднего края подметки: прямой, скошенный, вогнутый, фигурный; переднего края каблука: прямой, вогнутый, выпуклый, фигурный; самого каблука: круглый, овальный, четырехугольный); 
· наличие отпечатка - рельефного рисунка подошвы обуви; 
· формы, размеры и расположение отпечатков особенностей строения подошвы обуви (гвоздей, швов, набоек, трещин, потертостей и т.д.); 
· способы фиксации, изъятия и упаковки предмета со следом или слепка; 
· какой печатью опечатана упаковка. 
Примерная запись о следах ног в протоколе осмотра
«...на влажном глинистом грунте обнаружена дорожка объемных следов обуви, идущая от отверстия в заборе к двери склада. Носками следы обращены в сторону склада. Элемент дорожки следов следующие: 
длина шага левой ноги 71- 72 см, длина шага правой ноги 74-75 см, ширина шага - 20 см, угол разворота ступни левой ноги - положительный - 17-19°, угол разворота ступни правой ноги - положительный 20-24°. Среди следов обнаружен один четкий след обуви левой ноги. Его общая длина - 300 мм, ширина отпечатка подметки - 100 мм, длина отпечатка подметки - 150 мм, ширина отпечатка промежуточной части - 55 мм, длина отпечатка каблука - 75 мм, его ширина - 60 мм. Глубина следа: в области носка - 30 мм, промежуточной части - 20 мм, каблука - 40 мм. Отпечаток носка острый, отпечаток заднего края подметки - скошенный, переднего края каблука - вогнутый. Вдоль границ следа подметки имеется линейное возвышение шириной 20 мм, расположенное в 10 мм от краев следа. Около внутреннего края отпечатка подметки имеется округлое возвышение диаметром 20 мм. Расстояние от него до внутреннего края - 30 мм, до заднего края подметки - 55 мм. 
Произведено фотографирование дорожки следов и указанного следа. Изготовлен гипсовый слепок следа. Слепок завернут в бумагу и упакован в ящик, заполненный паклей. Ящик перевязан шпагатом и опечатан печатью N__ прокуратуры Н-ского района, скреплен подписями понятых, следователя, снабжен пояснительными надписями». 
Примерная запись в протоколе осмотра места происшествия обнаруженных следов обуви
«...на тропинке, идущей от дома, принадлежащего гр-ну Николаеву, по крутому спуску к реке Кубань на расстоянии 15м, найдены вдавленные следы обуви человека, спускавшегося к реке. 
Следы оставлены обувью на размягченном грунте. Измерением установлено: длина шага правой ноги - 78 см, длина шага левой ноги - 76 см, ширина шага - 15 см, угол разворота левой и правой ноги положительный - равен 10°. 
Из дорожки следов отобраны два наиболее отчетливых: один правой, другой левой ноги, длина которых 29 см. Подошвенная часть в каждом из них отобразилась полностью. 
Ширина подметочной части в самом широком месте равна 9 см, ширина промежуточной части в самом узком месте - 7 см, ширина каблука у переднего среза - 8 см, длина каблука в следе правой ноги - 8 см, а в следе левой ноги - 7,5 см. Передний срез каблуков прямой. 
По периметру каблуков в следах заметны линейно расположенные выступы круглой формы, диаметром до 2-х мм. У передней границы следа левой ноги четко выраженный вдавленный оттиск подковообразной формы длиной 3 см и шириной в средней части 1 см. 
Отобранные следы сфотографированы, с них с помощью гипса изготовлены слепки, вычерчена схема дорожки, а также схема следа обуви правой и левой ноги. 
Фотоснимки, слепки и схемы следов прилагаются к протоколу». Передний край (срез)
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Описание следов шин автомобиля
При обнаружении следов шин автомобиля в протоколе указывается: 
· место обнаружения следов; 
· вид и состояние грунта или покрытия дороги, где обнаружены следы (дорога асфальтированная, грунтовая; грунт глинистый, чернозем, песок; состояние грунта - влажный, сухой, пыль и т.д.); 
· виды следов (объемные, поверхностные и т.д.); 
· следы торможения и их протяженность; 
· количество следов и их расположение (на участке прямолинейного движения, на повороте): 
· соотношение следов передних и задних колес (перекрываются полностью или часть следов передних колес сохранилась в виде полоски - указать ее ширину); 
· ширина колеи передних и задних колес; 
· ширина беговых дорожек; 
· длина окружности колеса; 
· максимальная глубина объемных следов по отношению к поверхности дороги; 
· строение рисунка протектора (состоят из шашек, извилистых, ломаных линий и т.д.); 
· форма, размеры и расположение отпечатков особенностей поверхностей шины каждого колеса (трещин, выбоин, заплат и т.д.); 
· следы облицовки радиатора, буфера и других частей машины на теле человека, его одежде; 
· наличие осколков стекол фар, краски, обломков кузова и т.д.; 
· признаки, указывавшие на направление движения, остановок автомашин; 
· способы фиксации, изъятия и упаковки предмета со следом или слепком; 
· какой печатью опечатана упаковка. 
Примерное описание следов шин автомобиля в протоколе осмотра
«... местом автомобильного происшествия является участок шоссейной дороги около километрового столба, обозначающего пятнадцатый километр, при движении от г. Краснодара к ст. Северской. 
Ширина шоссе 9 м, ширина его асфальтированной части 6 м, ширина обочин по 1,5 м. 
Полотно шоссе - сухое, чистое. Обочины покрыты слоем пыли и щебенки толщиной до 4 см. 
На расстоянии 74 см от указанного километрового столба в сторону ст. Северской и в 60 см от южного края асфальтированной части шоссе на обочине находится пятно крови, неправильной формы, размером 38 х 46 см. От пятна крови на протяжении 24 м, в сторону г. Краснодара и 32 м в сторону ст. Северской на пыльной поверхности обочины шоссе имеются четкие объемные следы протекторов шин двух спаренных колес автомобиля. Параллельно им на асфальтированной части расположены нечеткие поверхностные следы наслоения двух спаренных колес автомобиля. 
На участке протяженностью 624 см отобразились следы колес автомобиля. Ширина колеи колес автомобиля 1650 мм. Ширина беговой дорожки каждого протектора - 146 мм. Рисунок каждого протектора состоит из двух линий пятиугольников, имеющих по два прямых угла, по два тупых и по одному острому, прямые углы примыкают к краям беговой дорожки. Острые углы обращены внутрь. Наибольший размер пятиугольников - 110 мм, наименьший - 40 мм. Расстояние между пятиугольниками от продольной оси протектора - 40 мм. 
В отпечатке одного пятиугольника четко отобразилась фигурная трещина размером 54 х 6 мм, направленная от наружного края беговой дорожки к осевой линии протектора. Вдоль следов на обочине пыль. направленная веером в сторону г. Краснодара. 
Колея следов, пятно крови и участок следов с отобразившейся трещиной сфотографированы. С участка следа с отобразившейся трещиной сделан гипсовый слепок размером 400 х 260 мм. Слепок завернут в бумагу и упакован в ящик, заполненный ватой. Ящик перевязан шпагатом и опечатан печать N__ прокуратуры Н-ского района, скреплен подписями понятых, следователя, снабжен пояснительными надписями». 
Примерная запись в протоколе осмотра места происшествия об обнаруженных осколках фар
«...осколки бесцветного стекла, обнаруженные на проезжей части шоссе имеют сферическую форму. Наружная поверхность гладко отшлифована, внутренняя - имеет рельеф в виде валиков, шириной по 2 мм, характерных для автомобильных фар. 
Пять осколков имеют треугольную форму с размерами сторон: 1-й 5,6 см х 2,8 см х 8,1 см; 2-й 6,5 см х 4,8 см х 6,3 см; 3-й 2,4 см х 1,5 см х 2,7 см; 4-й 2,8 см х 1,6 см х 2,9 см; 5-й 1,7 см х 1,5 см х 1,7 см. Три осколка четырехугольной формы с наибольшими размерами сторон 5,8 см х 4,6 см; 3,1 см х 3,7 см; 2,8 см х 2,1 см. 
На наружной сферической поверхности, размером 5,8 см х 4,6 см имеется обозначение "ZO", а на внутренней поверхности осколка, размером 5,6 х 2,8 х 8,1 см - знаки "А-63", образованные рельефными выпуклыми штрихами. 
Осколки стекла сфотографированы, изъяты и упакованы. Упаковка опечатана печатью N___ прокуратуры Н-ского района, скреплена подписями понятых, следователя, снабжена пояснительными надписями.
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Описание орудий и следов взлома
При обнаружении орудий взлома в протоколе указывается: 
· место обнаружения и условия хранения, точное наименование и назначение; 
· материал, цвет, качественное состояние; 
· форма (круглая, прямоугольная, треугольная, неопределенная и т.д.); 
· размеры (длина, ширина, толщина) и в необходимых случаях вес; 
· надписи, клейма, марки, номера и т.п.; 
· наличие всех составных частей; 
· дефекты и их особенности; 
· наличие частиц, посторонних веществ, пятен и других следов; их цвет; 
· все другие особенности, позволяющие выделить предмет из числа других; 
· средства и способы фотографирования; 
· способ упаковки орудия взлома; 
· какой печатью опечатана упаковка. 
Примерное описание орудий взлома в протоколе осмотра
«...на лестничной площадке слева, вплотную у двери квартиры N 13 лежит стамеска длиной 250 мм. Ручка ее деревянная, цилиндрической формы, диаметр в средней части 20 мм, длиной 100 мм. Наконечник и кольцо изготовлены из металла белого цвета. Рабочая часть стамески из металла темного цвета, прямоугольного сечения, шириной 25 мм, толщиной 4 мм. С одной стороны на ней имеется штамп в виде букв "ППЗ", заключенных в овал. Лезвие стамески остро отточено. Вдоль режущей кромки лезвия имеются прилипшие частицы вещества светло-голубого цвета. Стамеска сфотографирована способом узловой и детальной съемки. Она упакована в картонную коробку, которая перевязана шпагатом и опечатана печатью N___ прокуратуры Н-ского района, скреплена подписями понятых, следователя, снабжена пояснительными надписями». 
Описание комбинарованного топора - молотка - гвоздодера в протоколе осмотра места происшествия
«... в помещении буфета был обнаружен комбинированный топор-молоток-гвоздодер, изготовленный целиком из металла. 
Он состоит из цилиндрического стержня, диаметром 15 мм. Перья гвоздодера имеют длину 25 мм, ширину 4 мм, наибольшее расстояние между ними 9 мм. Молоток цилиндрической формы с диаметром рабочей части 35 мм, длина лезвия топорика - 66 мм. Лезвие затуплено, имеет вмятину. На боковой части молотка выштампован фирменный знак "ЗТМ". Металл, из которого изготовлен этот комбинированный инструмент, сильно коррозирован. Комбинированный топор-молоток-гвоздодер, упакован и опечатан печатью N__ прокуратуры Н-ского района, скреплен подписями понятых, следователя, снабжен пояснительными надписями». 
Описание топора в протоколе осмотра
«...топор, изъятый у Сивцева А.К., изготовлен из металла с вороненной поверхностью. Высота топора 14,5 см, ширина головки обуха 2,8 см. Топорище деревянное, имеет общую длину 29 см. 
На одной из щечек клинка топора выштамповано клеймо в виде ромба. Лезвие топора имеет следы свежей заточки. 
В средней части его имеются зазубрины и заусеницы различной ширины и глубины, находящиеся на различных расстояниях друг от друга. 
На ребре, образуемом передней гранью и рабочей плоскостью головки обуха топора, видны 8 углублений, расположенных попарно. Расстояние между каждой парой углублений составляет 1,7: 2,1 и 1,6 мм. 
Топор изъят, упакован, упаковка опечатана печатью N___ прокуратуры Н-ского района, скреплена подписями понятых, следователя, снабжена пояснительными надписями». 
Описание следов взлома
При обнаружении следов взлома в протоколе указывается: 
· вид преграды, на которой они расположены (дверь, окно, стена, потолок и т.д.): 
· материал преграды (доска, бревна, фанера, железо и т.д.); 
· поверхность преграды (гладкая, окрашенная и т.д.); 
· место расположения следа (изнутри помещения или снаружи), расстояние от центра следа до двух постоянных ориентиров); 
· вид следа (объемный, поверхностный, наслоение, отслоение, след удара, нажима, трения, разреза, распила); 
· форма следа (круглая, овальная, прямоугольная, неправильная и т.д.); 
· размеры следа (длина, ширина, глубина); 
· характерные особенности следа в виде выпуклостей и углублений (форма, размеры, расположение); 
· наличие в следе посторонних частиц и цвет; 
· средства и способы фотографирования; 
· способ изъятия и упаковки; 
· какой печатью опечатана упаковка. 
Примерное описание следов взлома в протоколе осмотра
«...входная дверь в склад деревянная, одностворчатая, с двумя филенками, покрашенная с наружной стороны коричневой краской, с внутренней светло-голубой. Дверь размером 85 х 190 см с толщиной рамы 4 см прикреплена к правому косяку короба при помощи двух петель и открывается в сторону лестничной площадки. В момент осмотра дверь была приоткрыта на 17 см. В ней имеется врезной замок, прикрепленный двумя шурупами. Расстояние от пола до нижнего края лицевой планки замка - 70 см. Ригель замка выступает из короба на 2 см. На поверхности ригеля, обращенной наружу, видны две царапины, имеющие свежий блеск металла. Царапины расположены параллельно продольной оси ригеля и по отношению друг к другу. 
На раме двери, выше замка, имеются два вдавленных следа, расположенные рядом друг с другом. Следы имеют прямоугольную форму. 
Размеры первого следа 25 х 28 мм, наибольшая глубина- 9 мм. Расстояние от центра следа до нижнего края двери- 96 см, до внутреннего ребра рамы - 26 мм. Размеры второго следа 25 х 32 мм, наибольшая глубина - 7 мм. Расстояние от центра следа до нижнего края двери 105 см, до внутреннего ребра рамы - 28 мм. Расстояние между центрами следов - 91 мм. Короткие стороны следов расположены параллельно внутреннему и наружному ребрам рам. Глубина следов постепенно увеличивается к внутреннему ребру рамы. В верхнем внутреннем углу каждого следа имеется четко выраженная выпуклость полуовальной формы размером 8х4 мм. Эта выпуклость расположена параллельно короткой стороне следа. Следы сфотографированы. Со следов на раме двери сделаны пластилиновые слепки. Слепки упакованы раздельно в картонную коробку. Коробка перевязана шпагатом, концы которого опечатаны печатью N__ прокуратуры Н-ского района, скреплена подписями понятых, следователя, снабжена пояснительными надписями.
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Описание замков
При осмотре замка в протоколе указывается: 
· местонахождение замка (навешен на пробой, укреплен в двери, лежит на полу и т.д.), если замок лежит на полу, то измерить расстояние до двух постоянных ориентиров; 
· вид замка (по особому укреплению: врезной, навесной, по устройству: цилиндрический, пружинный, сувальдный и т.д.); 
· форма замка (квадратная, прямоугольная, полуовальная и т.д.); 
· размеры замка: длина, ширина, толщина (длина навесного замка измеряется вместе с дужкой); 
· цвет металла замка или краски, если замок окрашен; 
· имеющиеся на замке обозначения заводского и иного происхождения (наименование завода, год выпуска и т.д.); 
· положение отдельных частей (дужки, ригеля и т.д.); 
· наличие на поверхности замка следов папиллярных узоров; 
· наличие на замке посторонних частиц (краски, металла, ржавчины); 
· форма, размеры и расположение следов орудий взлома на замке; 
· имеются ли следы орудий взлома; 
· состояние, связанное с замком, запорных приспособлений (пробоя, накладки и т.д.); 
· примененные методы фиксации и способ упаковки;
· какой печатью опечатана упаковка. 
Примерное описание замка в протоколе осмотра
«...на земле на расстоянии 210 см от задней стены склада в 330 см от левого косяка коробки двери лежит навесной замок с цилиндровым механизмом. Короб замка цельно-металлический из белого металла, прямоугольной формы, размером 30 х 100 х 25 мм. На одной стороне имеется рельефный штамп "ППВ". 
Дужка замка круглого сечения диаметром 10 мм находится в открытом положении. На запираемом конце дужки имеется вырез прямоугольной формы для ригеля. На внутренней поверхности запираемого конца дужки, на участке от выреза для ригеля до среза конца дужки, видны два следа скольжения, расположенные параллельно друг другу. В окно короба видна запирающаяся часть ригеля (его головка), которая значительно загнута вверх. Замок сфотографирован, упакован в картонную коробку. Коробка перевязана шпагатом, концы которого опечатаны печатью N__ прокуратуры Н-ского района, скреплена подписями понятых, следователя, снабжена пояснительными надписями». 
Описание навесного замка в протоколе осмотра
«...контрольный навесной замок с коробом квадратной формы, изготовленный из темного металла. Его размеры: 6,5 х 5,2 х 1,6 см. 
В отдельных местах поверхность короба покрыта ржавчиной. Дужка замка также изготовлена из темного металла и представляет собой прямоугольную пластину, шириной 0,8 см и толщиной 0,3 см. Дужка согнута в сторону дополнительной крышки и находится в положении, примерно 45° по отношению к продольной оси короба. 
Дополнительная крышка замка имеет окно овальной формы с прикрывавшей его ключевиной, на поверхности которой выштамповано клеймо в виде треугольника с буквами "ХМ" и изображением между ними ключа. 
Контрольный навесной замок сфотографирован, изъят, упакован и опечатан печатью N___ прокуратуры Н-ского района, скреплен подписями понятых, следователя, снабжен пояснительными надписями».
[image: 10]
[bookmark: 6]ГЛАВА 6.
Описание пломб
При осмотре пломб в протоколе указывается: 
· место, где навешена пломба: 
· вид и цвет материала пломбы; 
· размеры пломбы (диаметр, толщина); 
· текст оттиска на пломбе и его четкость; 
· вид соединительного материала (бечевка, проволока) и его строение (витая, одна нитка и т.п.); 
· натянутость бечевки, проволоки (натянутая, провисает); 
· длина бечевки, проволоки от места подвески до пломбы; 
· плотность зажатия проволоки, бечевки в пломбе; 
· состояние отверстий; 
· характер видимых повреждений; 
· средства и способы фотографирования и упаковки; 
· какой печатью опечатана упаковка. 
Примерное описание пломбы в протоколе осмотра
[bookmark: _GoBack]«...контейнер N 37586, металлический, находится на погрузочно-разгрузочной площадке ж-д станции Краснодар-2. Нарушений стенок контейнера нет. На запорном устройстве двери навешена пломба из пластмассы черного цвета, исключающая возможность поворота ручки вверх без повреждения проволоки. Проволока крученая из двух ниток, диаметром 0,5 мм каждая. На один сантиметр ее длины приходится 3-4 витка. Два свободных конца длиной 50-70 мм скручены. Видимых нарушений проволоки не обнаружено. Пломба круглая, диаметром 17 мм имеет рельефные оттиски: на одной стороне "А-246", на другой "Термез", оттиски выражены отчетливо. 
С одной стороны пломбы находится слабовыраженная выпуклость поверхности, распложенная параллельно направлению каналов отверстий. Одно из отверстий расширено, по его краям видны полукруглые углубления и заусеницы. Пломба сфотографирована. Пломба была снята с предварительным разрезанием проволоки на расстоянии 10 мм от отверстия, упакована в картонную коробку. Коробка перевязана шпагатом, концы которого опечатаны печатью N__ прокуратуры Н-ского района, скреплена подписями понятых, следователя, снабжена пояснительными надписями». 
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